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مقدمه:
ســامانه پــلاک خــوان شــرکت کاوش داده پــردازان ســفیر یــک نــرم افــزار تحــت وب بــوده کــه قابلیــت اجــرا در سیســتم عامــل هــای مختلــف را 

داراســت)ویندوز/لینوکس(. تمامــی قســمت توســط تیــم نــرم افــزاری ایــن شــرکت مــورد تحلیــل، طراحــی و توســعه قــرار گرفتــه اســت.
محصــول بــه صــورت  اتوبانــی و پارکینگــی طراحــی شــده اســت. بــا توجــه بــه طراحــی یکپارچــه محصــول، لایســنس)مجوز( شــکل محصــول را در نســخه 

اتوبــان یــا پارکینگــی تغییــر میدهــد.
 Enter را وارد نماییــد. بعــد از فشــردن localhost جهــت اســتفاده از ســامانه پــلاک خــوان، کافیســت در داخــل مرورگــر سیســتم خــود، آدرس/کلمــه

صفحــه نخســت ســامانه یــا صفحــه ورود بــرای شــما قابــل مشــاهده خواهــد بــود.

چنانچــه مایلیــد از سیســتم دیگــری کــه در شــبکه ســامانه پــلاک خــوان وجــود دارد اســتفاده نماییــد،  کافیســت آی پــی سیســتمی که ســامانه پــلاک خوان 
روی آن نصــب اســت را وارد نماییــد. شــما قادریــد از رایانــه شــخصی/ تبلــت / تلفــن هوشــمند / ... و بــا وارد کــردن آی پــی سیســتم پــلاک خــوان، ســامانه 

را کنتــرل و مدیریــت نماییــد. )بــدون نیــاز بــه نصــب نــرم افــزار اضافــی(

ســامانه پــلاک خــوان جهــت اجــرا بــه یــک مجــوز بــر پایــه کــد ســخت افــزار نیــاز دارد. چنانچــه بــا صفحــه درخواســت مجــوز روبــرو شــدید، کافیســت ایــن کــد 
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را بــرای بخــش فــروش ارســال نمــوده و از ایشــان مجــوز مــورد نیــاز خــود را درخواســت بفرمایید)اتوبان/پارکینگ(.
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صفحه ورود:

نــام کاربــری و رمزعبــور بــه ترتیــب در ردیــف 1 و 2 ایــن کادر قــرار دارنــد. چنانچــه مایلیــد نــام کاربــری و رمــز بــه صــورت خــودکار پــر شــوند، گزینــه »یــادآور« را 
انتخــاب نمایید.

به صورت پیشفرض نام کاربری و رمزعبور به صورت ذیل تنظیم شده است:
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Uname: admin
 Password:۱۲۳۴۵۶

 نام کاربری و رمزعبور به حروف بزرگ و کوچک حساس است.
پس از وارد نمودن نام کاربری و رمزعبور کافیست Enter صفحه کلید را فشار دهید. همچنین دکمه ورود جهت همین مورد طراحی شده است.

اگر تمام موارد بدرستی وارد شده باشند، صفحه اصلی نرم افزار قابل مشاهده خواهد بود.
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فصل اول: تنظیمات عمومی

اگر نام کاربری یا رمز نادرست باشد، پیغام »نام کاربری یا رمزعبور اشتباه« به شما نشان داده خواهد شد.
  نکتــه مهــم: چنانچــه مدیــر سیســتم )admin( 3 بــار نــام کاربــری یــا رمــز را اشــتباه وارد کنــد، بــرای 3 دقیقــه بــلاک میشــود. اگــر مجــدد 3 بــار دیگــر ایــن 

اشــتباه اتفــاق بیافتــد، 7 دقیقــه بــلاک میشــود. بــرای دفعــات بعــدی زمــان بــلاک شــدن بیشــتر میشــود.
  اگر کاربر عادی 3 بار نام کاربری یا رمز را اشتباه وارد کند، بلاک میشود. رفع بلاک این کاربر فقط توسط مدیر یا کاربر مجاز امکان پذیر است.

در ســامانه پــلاک خــوان مدیــر یــا کاربــر مجــاز قــادر اســت یــک کاربــر را بــلاک و دلیــل مناســبی بــرای توضیحــات یادداشــت نمایــد. ایــن یادداشــت در زمــان 
ورود بــه کاربــر بــلاک شــده نمایــش داده خواهــد شــد.

همچنیــن مدیــر سیســتم قــادر اســت آی پــی هــای خاصــی را در لیســت مجاز/غیرمجــاز قــرار دهــد. چنانچــه کاربــر از ایــن آی پــی بــه سیســتم دسترســی پیــدا 
کنــد، ســامانه از ورود ایشــان جلوگیــری میکند.

پیغام مناسب در هر بخش به کاربر نمایش داده خواهد شد.
 

فراموشی رمزعبور:
اگــر کاربــر رمزعبــور خــود را فرامــوش کنــد، کافیســت از گزینــه طراحــی شــده در ایــن صفحــه اســتفاده نمایــد. بدیــن صــورت کــه بــا انتخــاب ایــن گزینــه کادر 

زیــر نمایــش داده میشــود:



License Plate Reader 
Software Manual

9 w w w . k d t . i r

1-بــا انتخــاب گزینــه »بازیابــی رمــز بــه روش رمزعبــور روزانــه« لازمــه ارســال مــدارک جهــت دریافــت رمزعبــور روزانــه هســتید. ایــن گزینــه هیــچ تغییــری در 
تنظیمــات سیســتم پــلاک خــوان ایجــاد نخواهــد کــرد.

صفحه مربوط به وارد نمودن رمزعبور روزانه را در پایین مشاهده می نمایید;

فصل اول: تنظیمات عمومی
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فصل اول: تنظیمات عمومی

پس از دریافت رمزعبور از شرکت و  وارد نمودن در کادر مربوطه، صفحه اصلی سامانه برای شما قابل مشاهده خواهد بود.

   جهت دریافت رمزعبور روزانه تاریخ دستگاه شامل روز/ماه/سال ضروریست. این موارد در بالای کادر فراموشی رمزعبور قابل مشاهده است
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فصل اول: تنظیمات عمومی

2-بــا انتخــاب گزینــه »بازیابــی رمــز بــه روش ایجــاد توکــن بازگشــت بــه کارخانــه« فایلــی بــا پســوند *.res  در دســکتاپ ســامانه پــلاک خــوان 
ایجاد میشــود.
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بــا انتخــاب ایــن فایــل از محــل مربوطــه، و بــا زدن دکمــه بارگــذاری، سیســتم راه انــدازی مجــدد)reset( شــده و تنظیمــات سیســتم بــه حالــت کارخانــه بــاز 
میگردد. 

 نام کاربری و رمزعبور بعد از طی این مراحل به حالت پیشفرض)admin / 123456( بازخواهد گشت.
 ایــن روش فقــط و فقــط تنظیمــات ســامانه را بــه حالــت پیشــفرض میبــرد. رکــورد پــلاک هــای تشــخیص داده شــده بــه هیــچ عنــوان تغییــر و دســتکاری 

نخواهند شــد.
پس از ورود موفق صفحه اصلی نرم افزار قابل مشاهده است. 

در ایــن صفحــه و در نــوار بــالا لوگــوی شــرکت در ســمت راســت قابــل مشــاهده اســت. پــس از آن برگــه هــای اصلــی شــامل: نظــارت، جســتجو، تنظیمــات 
قابــل مشــاهده هســتند. )برگــه نظــارت بــه صــورت پیشــفرض فعــال و قابــل مشــاهده اســت(. 

تاریخ و زمان سیستم، میزان حافظه رم استفاده شده دستگاه، درصد سی پی یو استفاده شده در وسط به نمایش در آمده است.
نام کاربر ورود کرده به سیستم در قسمت چپ این نوار قرار داده شده است. 

نظارت )نسخه پارکینگ(
نســخه پارکینــگ بــه صــورت 2 کانــال طراحــی شــده اســت. کانــال ورود خــودرو و کانــال خــروج. نمــای کلــی صفحــه نظــارت در نســخه پارکینگــی بــه صــورت 

فصل اول: تنظیمات عمومی
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فصل اول: تنظیمات عمومی

ذیل میباشــد:

بــرای هــر کانــال، مشــخصات خــودرو عبــوری در بخــش اطلاعــات و همچنیــن آخریــن تصویــر پــلاک خــودرو عبــوری نیــز در قســمت پاییــن کادر قابــل 
مشــاهده اســت.

هر کانال قابلیت اتصال به گیت ورود/خروج را داراست و توانایی کنترل دستی آن را نیز در بخش مربوطه داراست.
سامانه قادر است به اسکنر RFID نیز متصل شود. با خواندن تگ RFID وضعیت آن در قسمت مربوطه نمایان خواهد شد.

چنانچــه پــلاک خــودرو در ســامانه و در بخــش افــراد ذخیــره شــده باشــد، نام/مشــخصات و تصویــر ایشــان در قســمت هــای مربوطــه به نمایــش درخواهد 
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آمد.

تمامــی رکوردهــای تشــخیص داده شــده در روز جــاری در بخــش پاییــن ایــن صفحــه قابــل مشــاهد اســت. ایــن لیســت در پایــان روز و شــروع روز جدیــد 
مجــددا خالــی و بروزرســانی میشــود. )فقــط پــلاک هــای تشــخیص داده شــده امــروز در ایــن بخــش قابــل مشــاهده اســت(

با کلیک روی ستون »پلاک« ،قادرید تصویر اصلی خودرو در زمان تشخیص را ملاحظه بفرمایید.

فصل اول: تنظیمات عمومی
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فصل دوم: تنظیمات شبکه وتنظیمات انتقال تصاویر در فضای ابری و اضافه کردن دوربین

نظارت )نسخه اتوبان(:
 یکی از تفاوت های نسخه پارکینگ و اتوبان نحوه نمایش کانال دوربین در این صفحه است.

در نســخه اتوبــان یــک کانــال بــه صــورت پیشــفرض بــه صــورت اصلــی یــا بــزرگ نمایــش داه میشــود. اگــر کانــال هــای بیشــتری در ســامانه تعریــف شــده 
باشــد بــه صــورت کوچــک در قســمت راســت صفحــه بــه نمایــش در خواهنــد آمــد.
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فصل دوم: تنظیمات شبکه وتنظیمات انتقال تصاویر در فضای ابری و اضافه کردن دوربین

نسخه اتوبان 2 کانال و بیشتر

نسخه اتوبان تک کانال
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 با دوبار کلیک روی کانال های کوچک سمت راست، این کانال به کانال اصلی نمایش تبدیل میشود. 
 بدیهی ست برای نمایش هر یک از کانال های سمت راست و در زمان دلخواه، کافیست روی آن کانال دوبار کلیک نماید

با قرارگرفتن موشواره روی هر کانال آیکون های مختلفی به نمایش در خواهد آمد.

فصل دوم: تنظیمات شبکه وتنظیمات انتقال تصاویر در فضای ابری و اضافه کردن دوربین

قرارگیری موشواره روی کانال سمت چپ
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فصل دوم: تنظیمات شبکه وتنظیمات انتقال تصاویر در فضای ابری و اضافه کردن دوربین

3 آیکــون قابــل مشــاهده اســت. )***در نســخه هــای مختلــف آیکــون متفــاوت اســت***(آیکون وســط بــه شــما اجــازه میدهــد محــدوده تشــخیص در 
کانال)محــدوده آبــی رنــگ( را تغییــر دهیــد. بدیهــی ســت بــه صــورت پیشــفرض ایــن محــدوده تمــام کانــال را پوشــش میدهــد.
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این کادر قابلیت جابه جایی و تغییر اندازه دارد. همچنین با دوبار کلیک موشواره مجددا به حالت پیشفرض و پوشش کامل کانال بازمیگردد.

جستجو:
در صفحــه نظــارت بعــد از گذشــت روز، تمــام رکوردهــا از صفحــه پــاک میشــوند. جهــت مشــاهده وفیلتــر نمــودن رکوردهــا، صفحــه جســتجو طراحی شــده 

است.

فصل دوم: تنظیمات شبکه وتنظیمات انتقال تصاویر در فضای ابری و اضافه کردن دوربین
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فصل دوم: تنظیمات شبکه وتنظیمات انتقال تصاویر در فضای ابری و اضافه کردن دوربین
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فصل دوم: تنظیمات شبکه وتنظیمات انتقال تصاویر در فضای ابری و اضافه کردن دوربین

هــر یــک از ایــن مــوارد در صــورت نیــاز بایســتی تیــک فعــال ســازی کنارشــان فعــال باشــد. تاییــد تمــام ایــن مــوارد بــه منزلــه نمایــش جســتجوی محدودتــر 
بــه کاربــر خواهــد بــود. عــدم فعــال ســازی ایــن مــوارد بــه معنــی نمایــش تمامــی پــلاک هــای تشــخیص داده شــده اســت.

قسمت پایین سمت چپ، تعداد یافته ها، تعداد صفحات، صفحه جاری یافته را نمایش میدهد.

با فشردن دکمه »جستجو« در این صفحه تمامی پلاک های تشخیص داده شده تا این لحظه برای شما مرتب و صفحه بندی میشوند.
در قسمت راست این صفحه موارد محدودکننده و فیلتر بیشتر، جهت دستیابی به پلاک دلخواه برای کاربر طراحی شده است.
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فصل سوم: تنظیمات آلارم، تنظیمات برنامه زمانبندی، دسترسی به منوی تنظیمات سریع ضبط و اطلاعات ضبط

این کنترل امکان پیمایش در یافته ها را نیز فراهم میکند

نمایش یافته ها در قسمت بالا و چپ صفحه طراحی شده است.
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فصل سوم: تنظیمات آلارم، تنظیمات برنامه زمانبندی، دسترسی به منوی تنظیمات سریع ضبط و اطلاعات ضبط

در این قسمت نیز با کلیک روی هر ستون پلاک، قادرید پلاک خودرو در زمان تشخیص و اطلاعات بیشتر را ملاحظه بفرمایید.

برای گزارش گیری از نتایج جستجو، در پایین صفحه مواردی از قبیل خروجی PDF و Excel تعبیه شده است.
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جهــت فعــال شــدن دکمــه هــای خروجــی لازم اســت از مــوارد یافتــه شــده، حداقــل 1 مــورد را انتخــاب نماییــد. لازم بــه ذکــر اســت، گزینــه انتخــاب در 
قســمت راســت هــر یافتــه، تعبیــه شــده اســت.

 به دلایلی، در خروجی PDF کاربر در هر تلاش فقط 200 رکورد را می تواند در خروجی چاپ نماید.
 دکمه لغو در این صفحه، ادامه جستجو را متوقف میکند.

فصل سوم: تنظیمات آلارم، تنظیمات برنامه زمانبندی، دسترسی به منوی تنظیمات سریع ضبط و اطلاعات ضبط
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تنظیمات:
تمامی موارد کنترلی ســامانه در این بخش گنجانده شــده اســت. مواردی از قبیل: تعریف کاربران، تنظیمات شــبکه، تنظیم ســاعت/تاریخ سیســتم، 

تعریف کانال/جریان/ دوربین جهت تشــخیص پلاک و ...

 به صورت پیشفرض صفحه امنیت و برگه کاربران قابل ملاحظه می باشد.

فصل سوم: تنظیمات آلارم، تنظیمات برنامه زمانبندی، دسترسی به منوی تنظیمات سریع ضبط و اطلاعات ضبط



License Plate Reader 
Software Manual

w w w . k d t . i r 26

نمای برگه انتخاب شده به صورت ذیل طراحی شده است.

برگه کاربران:
این برگه در صفحه امنیت قرار دارد. با انتخاب این برگه کاربران تعریف شده و قابل ورود به سیستم را خواهید دید.

فصل سوم: تنظیمات آلارم، تنظیمات برنامه زمانبندی، دسترسی به منوی تنظیمات سریع ضبط و اطلاعات ضبط
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ســامانه پــلاک خــوان بــه صــورت پیشــفرض دارای کاربــر admin میباشــد. ایــن کاربــر مدیــر ارشــد اســت و امــکان حــذف آن وجــود نــدارد. مــوارد قابــل 
تغییــر بــرای ایــن کاربــر فقــط و فقــط رمزعبــور اســت.

جهت تعریف کاربر جدید کافیست از دکمه افزودن کاربر برای این امر استفاده نمایید.

نام کاربری، رمزعبور و تکرار آن موارد اجباری در تعریف کاربر جدید هستند. 
 به صورت پیشفرش کاربران در گروه وظیفه FullAccess قرار میگیرند. این گروه وظیفه به تمامی صفحات و تمامی کنترل ها دسترسی دارد.

اگر مایلید گروه وظیفه با سطح دسترسی کمتر تعریف کنید، کافیست از دکمه مدیریت گروه وظایف در برگه کاربران استفاده نمایید.

فصل سوم: تنظیمات آلارم، تنظیمات برنامه زمانبندی، دسترسی به منوی تنظیمات سریع ضبط و اطلاعات ضبط
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در مدیریــت گــروه وظایــف امــکان تعریــف گــروه وظایــف جدیــد، ویرایــش گــروه 
وظایــف قبلــی و کپــی گرفتــن وجــود دارد.

 گــروه وظیفــه FullAccess امــکان ویرایــش و حــذف را نــدارد. ولــی امــکان کپــی 
گرفتــن از ایــن گــروه وظیفــه وجــود دارد

گــروه وظایــف دسترســی هــر کاربــر را مشــخص میکنــد. مثــلا اگــر گــروه وظیفــه 
ای بــا نــام »نگهبانــی« تولیــد کنیــد، دسترســی تنظیمــات و جســتجو را از ایــن 
گــروه وظیفــه حــذف کنیــد، تمامــی کاربرانــی کــه بــه ایــن گــروه متصلنــد امــکان 

مشــاهده صفحــه تنظیمــات و جســتجو را نخواهنــد داشــت.

 اگــر گزینــه ذخیره/ویرایــش و یــا حــذف از گــروه وظیفــه ای غیرفعــال شــود، 
کاربــران متصــل بــه آن امــکان ذخیره/ویرایــش و یــا حــذف در هیــچ صفحــه را 

نخواهنــد داشــت.

 چنانچه گزینه گزارشــگیری غیرفعال شــود، کاربر متصل به آن گروه وظایف 
امکان خروجی گرفتن)PDF/Excel( از سامانه را نخواهد داشت.

فصل سوم: تنظیمات آلارم، تنظیمات برنامه زمانبندی، دسترسی به منوی تنظیمات سریع ضبط و اطلاعات ضبط
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جهت ویرایش کاربر/ تغییر رمز و یا حذف ایشان کافیست در انتهای هر رکورد آیکون مربوط به این عمل را کلیک نمایید.

کادر جستجو در این صفحه جهت یافتن کاربر با نام دلخواه طراحی شده است.

برگه کنترل دسترسی کاربران:
این برگه به شما امکان تعریف آی پی های مجاز یا غیرمجاز جهت دسترسی یه سامانه را میدهد.

فصل چهارم: تنظیمات هوشمند
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 چنانچه آی پی به صورت مورد اعتماد تعریف شود، فقط و فقط از این آی پی/ها میتوان وارد سامانه شد.

 اگر آی پی در لیست »مسدودسازی« اصافه شود. در زمان ورود کاربر پیام آی پی غیرمجاز نمایش داده شده و از ورود ایشان جلوگیری میشود.

فصل پنجم: تنظیمات هارد دیسک
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فصل پنجم: تنظیمات هارد دیسک

برگه کاربران آنلاین:
تمامی کاربران ورود کرده به سیستم در این صفحه قابل مشاهده اند.

 مدیر سیستم و کاربر مجاز قادر است در هر لحظه کاربران را از سیستم خارج و یا ایشان را مسدود نماید.
 بدیهیست کاربر مدیر »admin« امکان مسدودسازی ندارد.

 به دلایلی، تنها 32 کاربر به صورت همزمان قادرند به سامانه ورود کنند.)بیشینه 32 و کمینه 1 فرد(
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برگه افراد:
فرد/افــراد بــه شــخصی گفتــه میشــود کــه وســیله نقلیــه بــا پــلاک معتبــر داشــته باشــد. از ایــن رو برگــه افــراد جهت تعریــف خودرو با پــلاک معتبر طراحی 

شــده است.

فصل پنجم: تنظیمات هارد دیسک
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جهت سهولت کاربر سیستم، 3 نوع تعریف افراد در سامانه طراحی شده است.
1-افزودن 1 فرد از طریق دکمه »افزودن فرد«.

2-افزودن دسته/انبوه افراد از طریق فایل Excel)با فرمت از قبل تعریف شده. امکان انتقال تصاویر وجود ندارد(
3-افزودن افراد از طریق دیتابیس مخصوص سامانه.)در این روش امکان انتقال تصاویر وجود دارد(

در افزودن فرد به صورت تک کنترل ذیل طراحی شده است:

فصل پنجم: تنظیمات هارد دیسک

افزودن افراد نسخه اتوبان
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فصل پنجم: تنظیمات هارد دیسک

افزودن فرد نسخه پارکینگ
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فصل پنجم: تنظیمات هارد دیسک

 در ذخیره افراد امکان ثبت پلاک تکراری وجود ندارد.
 امکان ثبت تصاویر چهره فرد و خودرو ایشان مهیا شده است.

 امکان ویرایش/حذف فرد در سطر برگه افراد امکان پذیر است.

چنانچه تعداد پلاک و افراد تعریف شده زیاد باشد، در بخش پایین صفحه، قابلیت پیمایش افراد وجود دارد.

اگر مایلید از لیست افراد گزارش گیری نموده و یا خروجی داشته باشید، امکان گزارشگیری به صورت PDF/Excel/DB فراهم شده است.
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ایــن امــکان در ســامانه وجــود دارد تــا فقــط پــلاک هــای خاصــی مجــاز بــه تــردد باشــند. از ایــن رو در ایــن بخــش مــی تــوان بــا انتخــاب پــلاک هــای دلخــواه، 
برچســب تــردد آنهــا را تغییــر داد.

پلاک های مجاز در زمان تشخص به صورت معمولی به کاربر نمایش داده میشود.

فصل پنجم: تنظیمات هارد دیسک

برگه لیست دسترسی: 
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 پلاک های غیرمجاز به صورت رکورد با پس زمینه قرمز برچسب گذاری شده اند.

در زمان تشخیص پلاک غیرمجاز برای اعلان به کاربر سیستم، صدای هشدار تیز پخش خواهد شد.

 پلاک های مشکوک )نسخه اتوبان( با پس زمینه نارنجی برچسب گذاری شده اند.

در زمان تشخیص پلاک مشکوک برای اعلان به کاربر سیستم، صدای هشدار نرم پخش خواهد شد.

)Play Back(فصل ششم: بازبینی تصاویر
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 مدیر یا کاربر مجاز در هر زمان قادر است تا پلاک دلخواهی را به لیست مجاز اضافه کرده و یا آن را غیرمجاز نماید.

امکان جستجوی پلاک خاص در این صفحه طراحی شده است.

در صورت زیاد بودن پلاک های تعریف شده، امکان پیمایش فراهم شده است.

صفحه پارکینگ)قابل مشاهده فقط در نسخه پارکینگ(:
در این صفحه امکان تعریف ظرفیت پارکینگ، هزینه ساعتی به ازای نوع وسیله نقلیه، تعریف اسکنر RFID و ... طراحی شده است.

)Play Back(فصل ششم: بازبینی تصاویر
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صفحه زمان و تاریخ:
در ایــن صفحــه امــکان تنظیــم منطقــه زمانــی بــه همــراه تاریــخ طراحــی شــده اســت. بــا تغییــر منطقــه زمانــی راه انــدازی مجــدد در بعضــی سیســتم هــای 

عامــل نیاز اســت)لینوکس(. 

)Play Back(فصل ششم: بازبینی تصاویر



License Plate Reader 
Software Manual

w w w . k d t . i r 40

 این امکان وجود دارد تا تاریخ و ساعت سامانه پلاک خوان را با سیستم خود همگام کنید.

بعد از تنظیم این قسمت حتما موارد را ذخیره نمایید تا تنظیمات اعمال شود.

امکان نمایش زمان به صورت قالب 24/12 فراهم است.

ایــن امــکان وجــود دارد تــا ســامانه بــه ســرور ســاعت در شــبکه و یــا خــارج از شــبکه متصــل شــده و خــود را بروزرســانی نمایــد. بخــش پروتــکل زمــان شــبکه 
NTP بــرای ایــن منظــور طراحــی شــده اســت.

پورت پیشفرض در NTP مقدار 123 است در صورت نیاز میتوانید آن را مقدار دهی نمایید.

)Play Back(فصل ششم: بازبینی تصاویر
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فصل هفتم: اطلاعات تکمیلی

صفحه شبکه:
ایــن صفحــه آی پــی ســامانه پــلاک خــوان را بــه شــما نمایــش میدهــد. در اولیــن اجــرا چنانچــه دســتگاه بــه روتــری یــا شــبکه وصــل نباشــد، ممکــن اســت آی 

پــی بــه صــورت خالــی نمایــش داده شــود.
چنانچــه مــوارد Subnet, Gateway, DNS را پرنمودیــد و دســتگاه راه انــدازی مجــدد شــد، ممکــن اســت مجــدد مقادیــر قبلــی برایتــان بــه نمایــش درآیــد. 
توجــه داشــته باشــید کــه مقادیــر دلخواهتــان اعمــال شــده اســت و نیــازی بــه تنظیــم مجــدد وجــود ندارد.)ایــن مــورد در نســخه هــای بعــدی رفــع خواهد شــد(
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فصل هفتم: اطلاعات تکمیلی

صفحه دوربین:
ســامانه پــلاک خــوان جهــت تشــخیص پــلاک هــای عبــوری نیــاز بــه تعریــف دوربین/جریــان دارد. ایــن ســامانه بــا کلیــه دوربیــن هــای بــازار تطبیــق داده شــده 

و ایــن مــوارد در ســامانه قابــل تعریــف هســتند.

جهت تعریف دوربین/جریان جدید کافیست از دکمه افزودن در این جهت استفاده نمایید.
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فصل هفتم: اطلاعات تکمیلی

نام هر دوربین یکتاست و نبایستی تکراری باشد.

 نوع در نسخه اتوبان شامل اتوبان است

 نوع در نسخه پارکینگ شامل ورود | خروج است.

ایــن امــکان وجــود دارد کــه دوربیــن تعریــف شــده از نــوع تشــخیص پــلاک/
ذخیــره ویدئــو/ ارســال پــلاک تشــخیص داده شــده بــه ایســتگاه خاصــی را 

داشــته باشد.)ایســتگاه مربوطــه در ایــن زمــان ایســتگاه پلیــس اســت(
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پــس از تکمیــل مــوارد مربــوط و ذخیــره نمــودن، چنانچــه اتصــال بــه دوربیــن بــه درســتی صــورت گیــرد، ســتون وضعیــت بــه حالــت »متصــل« تغییــر خواهــد 
نمود.

در این مورد آی پی دوربین به اشتباه وارد شده است

وضعیــت »در حــال اتصــال« بــه معنــی تــلاش بــرای اتصــال بــه دوربیــن اســت و چنانچــه از حــد انتظــار بیشــتر طــول بکشــد، لازم اســت تــا مقادیــر تعریــف 
شــده در دوربیــن را مــورد بازنگــری قــرار دهیــد. بدیــن منظــور کافیســت از ســتون ویرایــش در همیــن ســطر اســتفاده کنیــد.

امکان حذف تکی/گروهی دوربین ها در این بخش گنجانده شده است. 
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صفحه هشدارها:
این صفحه جهت فعال سازی هشدارها و کنترل گیت ورود/خروج طراحی شده است.

چنانچــه گزینــه پخــش صــوت هشــدار فعــال باشــد، ســامانه در زمــان مشــاهده پــلاک غیرمجــاز یــا مشــکوک، صــوت مربــوط بــه هــر کــدام را پخــش مینمایــد. 
در غیــر اینصــورت فقــط رکــورد بــا رنــگ قرمز)غیرمجــاز( یــا نارنجی)مشــکوک( بــرای رکــورد پــلاک ثبــت میشــود.

ســامانه بــه گونــه طراحــی شــده اســت تــا بتــوان بــه ازای هــر اســتان نیــز پــلاک هــا را غیرمجــاز نمایــد. بــرای مثــال اگــر ســامانه در اســتان کرمــان نصــب باشــد، 
میتــوان تــردد خودروهــای پــلاک تهــران را غیرمجــاز تعریــف کــرد. بــا تــردد هــر خــودرو بــا پــلاک مربــوط بــه اســتان تهــران، برچســب غیرمجــاز روی آن ثبــت 

میشود. 
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بــرای مجتمــع هــای مســکونی نیــز میتــوان تعییــن نمــود، در صورتــی کــه پــلاک فــرد در ســامانه ثبــت باشــد امــکان تــردد دارد. درغیراینصــورت پــلاک غیرمجــاز 
جهــت تــردد اســت.

ویژگی »فعال کردن خروجی ها فقط برای افراد تعریف شده« جهت این امر طراحی شده است.

هــر دســتگاه پــلاک خــوان قــادر اســت یــک کنترلــر 8 پایــه را مدیریــت نمایــد. ایــن کنترلــر توســط شــرکت کاوش داده پــردازان ســفیر طراحــی و تولیــد شــده 
اســت. ســاختار ایــن کنترلــر بــه صورتــی اســت کــه میتوانــد پالــس یــا ولتــاژ را بــه خروجــی انتقــال دهــد. 6 پایــه اول ایــن کنترلــر دارای خروجــی 3.3  تــا 3.6 

مــی باشــد. 2 پایــه آخــر بــه صورتــی طراحــی شــده اســت تــا بتوانــد ولتــاژ دلخــواه تــا 220 ولــت را بــه خروجــی انتقــال دهــد.

کاربــر قــادر اســت بــه ازای هــر دوربین/کانــال پایــه هــای خاصــی را فعــال نمایــد. همچنیــن میتــوان تعییــن نمــود چــه مــدت )درواحــد ثانیــه( ایــن پایــه پالــس 
بفرستد. 
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 اگــر پایــه ای گزینــه تکــرار آن فعــال شــود، آن پایــه ماننــد یــک چــراغ چشــمک زن عمــل میکنــد. ولــی پایــه هــای کــه تکــرار در آن هــا غیرفعــال 
اســت، فقــط و فقــط در صــورت مشــاهده پــلاک تحریــک شــده و پالــس میفرســتند.

 پایــه هــا بســته بــه نیــاز مدیــر سیســتم میتوانــد بــه هــر طریقــی اســتفاده شــود. لازم بــه ذکــر اســت، بایســتی از پایــه هــای 1 تــا 6 بــه درســتی 
اســتفاده شــود. ایــن پایــه هــا جریــان بســیار محــدودی را در خروجــی نمایــان مــی کننــد.
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صفحه ذخیره سازی:
تمامی تنظیمات محل ذخیره سازی پلاک و نوع بانک اطلاعاتی در این صفحه انجام میگیرد.

بانــک اطلاعاتــی پیشــفرض جهــت ســهولت در مدیریــت ســامانه در ابتــدای راه انــدازی انتخــاب شــده اســت. ولــی چنانچــه مایلیــد از بانــک هــای دیگــر 
اســتفاده نماییــد، کافیســت گزینــه مربــوط بــه آنــرا فعــال کنیــد.

 توجه داشته باشید که  بانک اطلاعاتی SQL Server جهت پروژه های با تردد زیاد بسیار مناسب است.
 لازم به ذکر است بانک اطلاعاتی SQLite بسیار سریع و برای ترددهای شهری بسیار مناسب و قابل استفاده است.

 بانــک پیشــفرض بــه ماننــد بانــک اطلاعاتــی SQLite مناســب مصــارف شهریســت ولــی کندتــر از مــوارد بالاســت. مزیــت ایــن بانک قابل اجــرا روی پلتفورم 
های مختلف است.)ویندوز/لینوکس(
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موارد نام کاربری/رمزعبور و آدرس سرور با انتخاب بانک SQL Server فعال شده و پرنمودن آن مورد نیاز خواهد بود.

بــه صــورت پیشــفرض اطلاعــات رکــورد پــلاک هــای تــردد شــده در پوشــه ســامانه ذخیــره میشــود. مدیــر سیســتم قــادر اســت آدرس محــل ذخیــره ســازی را به 
درایوهــای دیگــر تغییــر دهــد. در ایــن گزینــه و جهــت رفــاه مدیــر، آدرس درایوهــای فعــال بــه همــراه فضــای موجــود جهــت ذخیــره ســازی، لیســت شــده اند.

 تا زمانی که تغییرات ذخیره نشوند، محل ذخیره سازی تغییر نخواهد کرد.

 امکان فرمت و قالب بندی مجدد هر پارتیشن جهت رفاه کاربر در سطر مربوط به آن طراحی شده است.
 درایو ذخیره سازی سیستم عامل با برچسب OS Drive به کاربر نمایش داده میشود. تا با احتیاط بیشتری درایو دلخواه خود را انتخاب نماید.

ایــن امــکان وجــود دارد کــه مدیــر مایــل اســت در اوقاتــی از هفتــه یــا روز، ذخیــره ســازی نداشــته باشــد. از ایــن رو بخشــی در نظــر گرفتــه شــده تــا طبــق آن 
روزهــای دلخــواه جهــت ذخیــره پــلاک مدیریــت شــوند. بدیهــی ســت ســامانه بــه صــورت پیشــفرض و بــه صــورت دائــم در حــال ذخیــره پــلاک خواهــد بــود.
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تنظیمات ذخیره به صورت دائم

تنظیمات ذخیره به صورت زمانبندی شده
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صفحه سیستم:
تنظیمات اولیه سامانه پلاک خوان در این قسمت قابل پیکربندی ست.

نام دستگاه در این صفحه جهت مدیریت دستگاه ها در یک سازمان تعریف شده است.)نصب چندین سامانه در یک سازمان(
موارد آستانه تشخیص به صورت بهینه از قبل مقداردهی شده اند. ولی در صورت نیاز قادرید مقدار 0 تا 100 وارد نمایید.

ســامانه پــلاک خــوان توانایــی اســتفاده از شــتابدهنده هــای گرافیکــی را داراســت. )کارت گرافیــک( ولــی چنانچــه بــه هــر دلیلــی ســامانه روی سیســتم بــدون 
کارت گرافیــک نصــب شــود، میتــوان از CPU بــه عنــوان تشــخیص دهنــده اســتفاده نمــود.)کارت هــای گرافیــک امــروزی، بــه مراتــب قویتــر از CPU هســتند(

ســامانه پــلاک خــوان شــرکت کاوش داده پــردازان ســفیر ازنظــر طراحــی بــا دیگــر محصــولات ایــن شــرکت همســان ســازی شــده اســت.
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 )Font(ایــن ســامانه جهــت رفــاه کاربــر سیســتم در 2 نــوع قالــب تاریک/روشــن طراحــی گردیــده اســت. همچنیــن جهــت دیــد بهتــر کاربــر از قلــم هــای
مختلــف در ایــن طراحــی اســتفاده شــده اســت .

بــه ایــن دلیــل کــه ســامانه پــلاک خــوان یــک ســامانه نظارتــی محســوب میشــود، کاربــر بعــد از ورود بــه سیســتم تــا زمــان دلخــواه در ایــن ســامانه باقــی 
خواهــد مانــد. ولــی بــا توجــه بــه سیاســت مدیریــت، میتــوان تنطیــم نمــود، در صــورت بیــکاری کاربــر و عــدم مداخلــه در سیســتم، بعــد از مــدت تعییــن 

شــده و بــه صــورت خــودکار، کاربــر از ســامانه خــارج شــود.

 بــه دلایلــی بیشــینه تعــداد کاربــر آنلایــن کــه بــه صــورت همزمــان قادرنــد بــه سیســتم ورود کننــد 32 قــرار داده شــده اســت. ایــن مقــدار میتوانــد تــا 
عــدد 1 کــم شــود)با توجــه بــه دیــد مدیریــت(.

بخــش »تنظیمــات نمایــش فیلدهــا« مســتقیما رو جــداول نمایــش رکــورد تاثیــر میگــذارد. بــا فعــال و غیــر فعــال نمــودن ایــن گزینه ها، ســتون هــای قابل 
نمایــش در جــداول تغییر میکنند.
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در بخش اطلاعات موجود در این صفحه، توضیحاتی در مورد سیستم، نوع مجوز، مدت زمان کار سیستم و ... به مدیر و یا کاربر مجاز ارائه میشود.
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صفحه تعمیر و نگهداری:
اگــر مایلیــد ســامانه بــه حالــت اولیــه بازگــردد و یــا تنظیمــات آن باقیمانــده و فقــط رکــورد پــلاک ها حذف شــود، میتوانیــد از این بخش برای این امر اســتفاده 

نمایید.

 در عملیــات »بازگشــت بــه تنظیمــات کارخانــه« و یــا »حــذف تمــام پــلاک هــای تشــخیص داده شــده«، مجــددا نــام کاربــر و رمزعبــور از کاربــر درخواســت 
میشــود)به دلیــل حســاس بــودن عملیــات(

بــا توجــه بــه بهبــود روزانــه ســامانه و تکمیــل نیازهــای کاربــران در جهــت ســهولت کار بــا آن، نیــاز بــه بروزرســانی دوره ای ایــن محصــول وجــود دارد. از آنجــا 
کــه امــکان تغییــر مــکان دســتگاه در پــاره ای از ســازمان هــا وجــود نــدارد، بخشــی طراحــی شــده اســت تــا بــدون نیــاز بــه جابــه جایــی هســته اصلــی ســامانه را 

بروزرســانی نمــود. 
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فایــل بروزرســانی بــه صــورت دوره ای در ســایت شــرکت بارگــذاری میشــود. مدیــر سیســتم میتوانــد بــا دریافــت ایــن فایــل بــا پســوند .ZIP و انتخــاب آن از 
هــارد دیســک خــود، عمــل بروزرســانی را انجــام دهــد. چنانچــه عملیــات بروزرســانی بــا موفقیــت انجــام شــود، سیســتم بــه صــورت خــودکار راه انــدازی مجــدد 

میشود.
مدیــر سیســتم بــه راحتــی میتوانــد از پیکربنــدی تنظیمــات سیســتم خــود پشــتیبان تهیــه نمایــد. ایــن فایــل پشــتیبان میتوانــد در آینــده مجــدد بارگیــری و 

بــه تنظیمــات دلخــواه برگــردد.

 در این بخش راه اندازی مجدد دستگاه به صورت دستی نیز قرار داده شده است. تا در صورت نیاز دستگاه کار خود را مجدد آغاز نماید.
صفحه گزارشات:
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این صفحه شامل برگه گزارشات سیستم و گزارش پلاک)نسخه پارکینگ( میباشد.

برگه سیستم:
بــرای تمامــی عملیاتــی کــه در ســامانه انجــام میشــود ثبــت وقایــع)LOG( رخ میدهــد. ایــن ثبــت بــه مدیــر سیســتم کمــک میکنــد تــا در صــورت وقــوع خطــا 

بتوانــد تــا حــد زیــادی آن را پیگیــری نمایــد.
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جهت بررسی لاگ خاص در زمان یا صفحه موردنظر، فیلتر های مختلفی در این صفحه تعبیه شده است.

اگر موارد فیلتر فعال نشده باشد، به صورت پیشفرض تمام لاگ ها تا 30 روز گذشته برایتان لیست میشود.
 چنانچه تعداد رخدادها در این برگه زیاد باشد، میتوانید از کنترل پیمایش جهت مشاهده دیگر وقایع استفاده نمایید.

همچنین میتوانید از نتایج یافته ها خروجی با فرمت های PDF/Excel تهیه نمایید.
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فصل هفتم: اطلاعات تکمیلی

برگه گزارشات پلاک)نسخه پارکینگ(:
ایــن برگــه بــه ماننــد »صفحــه جســتجو« طراحــی شــده اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه فیلترهــای بیشــتری در ایــن صفحــه بــرای مصــارف پارکینــگ دیــده شــده 

اســت.

صفحه پشتیبان گیری:
تمامی درایوهای فعال در این قســمت لیســت شــده اند. بعد از انتخاب یک درایو کافیســت دکمه ذخیره را فشــار دهید. به صورت پیشــفرض تمامی 
رکوردهــای دیتابیــس برایتــان پشــتیبان گیــری میشــود. در صــورت نیــاز میتوانیــد بــا غیرفعــال نمــودن »پشــتیبان گیــری از تمــام رکوردهــا«، بــازه زمانــی 

دلخواهــی را جهــت پشــتیبان گیــری انتخــاب کنید.
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نکات مهم: 
 نرم افزار پلاک خوان در نسخه های مختلف در حال توسعه می باشد. نسخه جاری در این تاریخ )بهمن 1401( به شماره 4.0.03.18 می باشد. 

 سامانه فقط در سیستم های عامل 64 بیتی قابل عرضه است. 
 CPU باعــث روان کارکــردن ســامانه خواهــد شــد. و بــار زیــادی را از روی پردازنــده مرکــزی Nvidia/Radeon داشــتن ســخت افــزار بــه همــراه کارت گرافیــک 

برمیدارد.
•ایــن ســامانه بــه صــورت کامــل توســط شــرکت دانــش بنیــان کاوش داده پــردازان ســفیر طراحــی و توســعه داده شــده اســت. تمامــی ابــزار هــا و هســته 

تشــخیص، توســط شــرکت تولیــد شــده و در جهــت توسعه/پشــتیبانی بــه هیــچ شــرکتی وابســته نیســت.

بهمن 1401
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